
GOFRADO FRESADO 
LISO SUAVE 

ALUMINUM ROLL 
JACKETING
CON POLYFILM MB (PFMB)

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PRODUCTOS LAMINADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Una protección de primera calidad para las superficies exteriores 
de los sistemas de aislamiento mecánico, el revestimiento laminado 
de aluminio de Ideal Products con barrera contra la humedad de 
Polyfilm (PFMB) y recubrimiento de 70% PVDF/30% poliéster se 
fabrica con aluminio de las series 3003 y 3105, que cumple las 
normas ASTM B-209. El interior de este producto está revestido con 
una película de polietileno coextruido de 3 milésimas de pulgada de 
espesor aplicada en fábrica, mientras que el acabado exterior es con 
un revestimiento transparente de 70% PVDF/30% poliéster aplicado 
en fábrica y curado térmico. La película interior se lamina a la chapa 
de aluminio mediante un proceso de calor y presión diseñado para 
ser una barrera muy eficaz contra la humedad. El acabado exterior de 
un revestimiento de 70% PVDF/30% poliéster que proporciona una 
protección adicional en entornos corrosivos, a la vez que contribuye 
a evitar la oxidación y a resistir el embotamiento del aluminio. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
El revestimiento en rollo de aluminio pintado Ideal Products 70% 
PVDF/ 30% poliéster con PFMB se fabrica para su uso en diversas 
aplicaciones de revestimiento particulares de los sistemas de 
aislamiento mecánico. El metal puede cortarse y laminarse para 
ajustarse a tuberías rectas, codos y contenedores, o fabricarse para 
otras aplicaciones de revestimiento, como cuellos biselados, tapas 
de extremo y cubiertas con perforaciones, incluidos los cabezales 
de tanques. El revestimiento en rollo de aluminio pintado de 70% 
PVDF/30% poliéster de Ideal Products con PFMB es una opción 
adecuada de primera calidad para proteger el aislamiento y la tubería 
o depósito subyacente de condiciones ambientales corrosivas, 
exposición a rayos UV, agua, daños físicos o para aumentar la 
emitancia. Para mayores niveles de resistencia a la corrosión, debe 
utilizarse el revestimiento SST de Ideal Products. Para seleccionar el 
tipo de revestimiento correcto o más adecuado para su aplicación, 
consulte las directrices de aplicación de revestimientos metálicos de 
Ideal Products o las normas ASTM C1729 y ASTM C1767.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

ALEACIONES 3003, 3105

TEMPLADOS H14, H24

ESPESORES 0.016", 0.020", 0.024"

BARRERAS DE 
HUMEDAD

Película de polietileno coextruido de 3 mm 
aplicado en fábrica 

RECUBRIMIENTO 
EXTERIOR 

Pintura termo endurecible aplicada en fábrica  
70% PVDF / 30% poliéster

PUNTO DE 
FUSIÓN 

aluminum: 660 °C (1220 °F)
polyfilm: 105–115 °C (221–239 °F)

ASTM E84 
Propagación de llama/Desarrollo 

de humo
25/50 o inferior

ASTM C1371
Emitancia de superficie 

> 0.80

ASTM C1729 Tipo V, Grado 1, Class A
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ESPESORES  
DE USO RECOMENDADOS
REVESTIMIENTO PARA TUBOS DE ALUMINIO 
espesor mínimo*

DIÁMETRO EXTERIOR  
DE AISLAMIENTO (in)

ESPESOR ADMISIBLE MÍNIMO (in)

Aislamiento rígido Aislamiento no rígido 

≤ 8 0.016 0.016

Más de 8 – 11 0.016 0.020

Más de 11 – 24 0.016 0.024

Más de 24 – 36 0.020 0.032

Más de 36 0.024 0.040

*según la norma ASTM C1729

SAFETYJACS® PREMIUM { 70% PVDF/30% POLIÉSTER }  

PVDF/POLIÉSTER PINTADO A COLORES 

Los colores mostrados son colores estándar y 
pueden no coincidir exactamente. 

PROPIEDADES FÍSICAS
ACABADOS
LISO | GOFRADO | CRIMPADO CRUZADO

COLORES
Disponible en colores gris y blanco pintado de PVDF/poliéster. 
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