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DEEP CORRUGATED 
SHEETS

GOFRADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las chapas perfiladas de Ideal Products están moldeadas son de 
aleaciones de aluminio y de acero inoxidable que cumplen con 
la norma ASTM B209 (aluminio) y A-240 (acero inoxidable). Las 
aleaciones típicas de aluminio son 3003, 3105 o 1100 con templados 
de H14 (semidura), H12 (templado al aire) o temple cero. Las 
aleaciones estándar de acero inoxidable son T-304/T-304L, templado 
recocido (grado 1) o T-316/T-316L, templado recocido (grado 2).  

Ideal Products ofrece dos tipos básicos de perfiles corrugados. Cada 
corrugado tiene canales y crestas paralelas que se alternan con una 
sección cruzada que se aproxima al seno de la ola de un pico ya sea 
de 1.25" x 0.25" de profundidad o 2.5" x 0.5" de profundidad. Todos 
los canales se producen conforme a las tolerancias de las normas 
ASTM C1729 y C1767.  

Las chapas perfiladas profundas de Ideal Products se fabrican con 
anchuras estándar de 33" mientras que las longitudes pueden 
adaptarse sin restricciones.*

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Las chapas perfiladas profundas están diseñadas para brindar 
resistencia al daño físico y para canalizar agua, reduciendo la 
cantidad que entra al sistema de aislamiento, particularmente en 
grandes contendores verticales y equipos de 8' o más de diámetro. 
No se recomienda usar perfiles corrugados en contendores 
horizontales y solo deben usarse acabados suaves o gofrados. Los 
equipos con diámetros mayores a 2 m deben tener un resorte de 
extensión en cada abrazadera de sujeción en equipos que operan 
a más de 200°C y dos resortes de extensión separados a 180° de 
distancia si operan a más de 400°C. 

Si se buscan niveles de resistencia a la corrosión mayores a los 
que se obtienen con el aluminio liso, se debe considerar el uso de 
aluminio pintado o revestido (tipo II, III o IV). Si se desean niveles 
de resistencia a la corrosión aún mayores, se debe considerar el uso 
de acero inoxidable revestido. 

Es importante identificar el tipo de entorno y aplicación antes de 
seleccionar el tipo de perfil y acabado de las chapas perfiladas. No 
se recomiendan las reparaciones de mayor envergadura, ya que 
los perfiles pueden diferir de un fabricante a otro, por lo que no 
proporcionan el mejor acabado, cierre y protección. Consulte las 
tablas 2 y 3 para conocer los espesores y perfiles recomendados.

Se pueden encontrar más especificaciones y recomendaciones 
de aplicación en las guías de mejores prácticas del sector, o en la 
norma ASTM C1729 si se utiliza aluminio, y en la C1767 si se utiliza 
acero inoxidable. 

NOTA: Tenga en cuenta que las longitudes pueden estar limitadas al embalaje, la manipulación y otros aspectos 
logísticos. También puede producirse un ligero efecto ondulado en las chapas más largas debido al proceso de 
extrusión. Por lo general, esto no afecta la instalación o calidad del producto.

REVESTIMIENTOS 
Y BARRERAS CONTRA LA HUMEDAD 
DISPONIBLES

ESPESOR (in) PERFIL RECOMENDADO (in)
0.016" 1.25"

0.020" 1.25" or 2.50"

0.024" 2.50"

0.032" 2.50"

PERFIL DE  
USO RECOMENDADO

ESPESOR  (in) PERFIL RECOMENDADO (in)
0.010" 1.25"

0.016" 1.25" or 2.50"

0.020" 2.50"

ACERO INOXIDABLE 

REVESTIMIENTO
BARRERAS CONTRA 

HUMEDAD

ALUMINIO
ACERO 

INOXIDABLE 
ALUMINUM STAINLESS STEEL

Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo

Pintado Pintado Polyfilm

Polyfilm

A las chapas 
perfiladas profundas 
se les puede añadir 
una gran variedad de 
acabados exteriores 

de color para conseguir las 
preferencias deseadas o alcanzar 
niveles de emisividad específicos. 
Consulte la tabla de colores 
estándar de Ideal Products para 
referencia. Otros colores están 
disponibles previa solicitud. 

COLORES

PROPIEDADES FÍSICAS
ACABADOS
LISO | GOFRADO

PERFILES DE APLICACIÓN

2 ½" x ½" 
perfilada

2

1 ¼" x ¼"  
perfilada

1

INFLAMABILIDAD
22/50 o menos para dispersión de flama/desarrollo de 
humo según el método de prueba ASTM E84. 

ALUMINIO

1 ¼"

¼"

2 ½"

½"
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